连云港工业投资集团供电工程分公司
徐南、青口、灌西及台北库房备用材料采购金具辅材项目
公开询价函
我单位拟对徐南、青口、灌西及台北库房备用材料采购金具辅材项目进行公开询价。
一、项目内容及要求：具体要求和相关参数见表。
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	熔丝
	熔丝（保险丝）-名称:跌落开关保险丝,型号:15A
	根
	50
	

	2
	熔丝
	熔丝（保险丝）-名称:跌落开关保险丝,型号:20A
	根
	50
	

	3
	熔丝
	熔丝（保险丝）-名称:跌落开关保险丝,型号:25A
	根
	50
	

	4
	熔丝
	熔丝（保险丝）-名称:跌落开关保险丝,型号:30A
	根
	50
	

	5
	配电箱
	壳体,配电箱,800*600*1300,304不锈钢,1.2mm厚，户外，含杆上安装支架
	台
	3
	

	6
	塑壳漏电断路器
	4P 160A带漏保  德力西、正泰、人民电气
	只
	10
	

	7
	塑壳漏电断路器
	4P 200A带漏保  德力西、正泰、人民电气
	只
	10
	

	8
	塑壳漏电断路器
	4P 250A带漏保  德力西、正泰、人民电气
	只
	10
	

	9
	塑壳漏电断路器
	4P 315A带漏保  德力西、正泰、人民电气
	只
	10
	

	10
	塑壳断路器
	4P 315A不带漏保，带速断、带过载
德力西、正泰、人民电气
	只
	5
	

	11
	塑壳断路器
	4P 400A不带漏保，带速断、带过载
德力西、正泰、人民电气
	只
	5
	

	12
	塑壳断路器
	4P 630A不带漏保，带速断、带过载
德力西、正泰、人民电气
	只
	5
	

	13
	绝缘梯
	伸缩绝缘梯，玻璃钢材质，伸展高度4m
	把
	2
	

	14
	10KV户外跌落式熔断器
	AC10KV，跌落式，200A/HRW11-/200A（硅胶）
	组
	20
	

	15
	电缆支架
	规格:6×60×D210，表面处理方式：镀锌
	套
	30
	

	16
	电缆支架
	规格:6×60×D230，表面处理方式：镀锌
	套
	30
	

	17
	电缆支架
	规格:6×60×D250，表面处理方式：镀锌
	套
	30
	

	18
	电缆支架
	规格:6×60×D280，表面处理方式：镀锌
	套
	30
	

	19
	电缆支架
	规格:6×60×D300，表面处理方式：镀锌
	套
	30
	

	20
	电缆支架
	规格:6×60×D320，表面处理方式：镀锌
	套
	20
	

	21
	U型螺丝
	规格:φ16,直径:D190,类型:U型
	个
	100
	

	22
	U型螺丝
	规格:φ16,直径:D250,类型:U型
	个
	50
	

	23
	U型螺丝
	规格:φ16,直径:D280,类型:U型
	个
	50
	

	24
	扁铁抱箍
	规格:6×60×D190，表面处理方式：镀锌（加强）
	副
	100
	

	25
	扁铁抱箍
	规格:6×60×D210，表面处理方式：镀锌
	副
	50
	

	26
	钢丝卡头
	JK-2
	个
	200
	

	27
	延长环
	规格：PH-10，表面处理方式：镀锌
	个
	50
	

	28
	电线杆反光贴
	高1.2米，50米/卷，蜂窝状铝基反光膜，工程级别
	卷
	2
	

	29
	表箱锁
	塑钢锁，锁体款35mm，梅花锁芯，10%钥匙，锁钩长40mm
	把
	200
	

	30
	表箱锁
	塑钢锁，锁体款35mm，梅花锁芯，10%钥匙，锁钩长20mm
	把
	300
	

	31
	耐张线夹
	耐张线夹-螺栓型-型号:NLD-2
	个
	50
	

	32
	反光标志牌
	标志牌100*50cm，蜂窝状高亮反光膜，内容“前方施工，减速慢行”，架子100*100cm，20*20mm镀锌方管，
	块
	4
	[image: IMG_256]

	33
	穿刺线夹
	JJC10 主线 50/240，支线50/240
	个
	300
	

	34
	对销螺丝
	双头四帽螺栓-规格:M16,长度mm:320mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母
	根
	60
	

	35
	对销螺丝
	双头四帽螺栓-规格:M16,长度mm:300mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母
	根
	60
	

	36
	对销螺丝
	双头四帽螺栓-规格:M16,长度mm:350mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母
	根
	60
	

	37
	对销螺丝
	双头四帽螺栓-规格:M16,长度mm:280mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母
	根
	60
	

	38
	角铁
	∠40*4，表面处理方式:镀锌
	米
	60
	

	39
	10KV户外冷缩终端附件
	电压等级:AC10KV,截面积mm2:120，电缆芯数：3芯，类型：户外，种类：冷缩
中天，安靠，长园，沃尔核材
	套
	10
	

	40
	10KV户外冷缩终端附件
	电压等级:AC10KV,截面积mm2:185，电缆芯数：3芯，类型：户外，种类：冷缩
中天，安靠，长园，沃尔核材
	套
	15
	

	41
	10KV户外冷缩终端附件
	电压等级:AC10KV,截面积mm2:185，电缆芯数：3芯，类型：户内，种类：冷缩
中天，安靠，长园，沃尔核材
	套
	10
	

	42
	0.4/1kV户外热缩终端附件
	0.4kV电缆终端，4*70-120，户外终端，热缩
中天，安靠，长园，沃尔核材
	套
	20
	

	43
	0.4/1kV户外热缩终端附件
	0.4kV电缆终端，4*150-240，户外终端，热缩
中天，安靠，长园，沃尔核材
	套
	20
	

	44
	电缆标志桩
	规格：10*10*100cm 材质：PVC
	根
	100
	

	45
	不锈钢走向牌
	11.8cm*7.8cm 厚度2mm
	块
	20
	

	46
	激光测距仪
	800m，单望，外屏数显
深达威   徕卡  暗鹰
	个
	1
	

	47
	油漆笔
	白色、黑色、红色（各40支）
	支
	120
	

	48
	喷枪气罐
	220克
	瓶
	30
	

	49
	自喷漆
	银灰，450ML
	瓶
	12
	

	50
	自喷漆
	红，450ML
	瓶
	6
	

	51
	自喷漆
	黑，450ML
	瓶
	6
	

	52
	柔性双扣吊装带
	1T/1M
	根
	4
	

	53
	柔性双扣吊装带
	2T/2M
	根
	2
	

	54
	弓形卸扣
	1T
	个
	4
	

	55
	弓形卸扣
	3.25T
	个
	4
	

	56
	绝缘板
	1m*2m*3mm,环氧树脂
	张
	1
	

	57
	绝缘板
	1m*2m*5mm,环氧树脂
	张
	1
	

	58
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m4,长度mm:20mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	50
	

	59
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m4,长度mm:30mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	50
	

	60
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m4,长度mm:50mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	50
	

	61
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m6,长度mm:20mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	50
	

	62
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m6,长度mm:30mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	50
	

	63
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m6,长度mm:50mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	50
	

	64
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m8,长度mm:30mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	50
	

	65
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m8,长度mm:50mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	100
	

	66
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m10,长度mm:30mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	100
	

	67
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m10,长度mm:50mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	200
	

	68
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m12,长度mm:50mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	200
	

	69
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m12,长度mm:70mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	100
	

	70
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m12,长度mm:120mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	100
	

	71
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m12,长度mm:160mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	100
	

	72
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m16,长度mm:90mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	100
	

	73
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m16,长度mm:120mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配2平垫1弹簧垫螺母
	套
	100
	

	74
	钢绞线
	1×7-9.0-1370-B,标称截面mm2:50,处理方式:镀锌
	米
	500
	

	75
	绝缘子
	瓷横担绝缘子，型号：S-210/150
	根
	100
	

	76
	绝缘子
	绝缘子，型号：PS-15/300
	个
	50
	

	77
	接线端子
	规格：DTL-95，铜铝过渡,单孔
	个
	100
	

	78
	接线端子
	规格：DTL-120，铜铝过渡,单孔
	个
	300
	

	79
	接线端子
	规格：DTL-50，铜铝过渡,单孔
	个
	200
	

	80
	扁铁抱箍
	规格:6×60×D280，表面处理方式：镀锌
	副
	30
	

	81
	扁铁抱箍
	规格:6×60×D250，表面处理方式：镀锌
	副
	10
	

	82
	球头挂环
	规格：Q-7，表面处理方式：镀锌
	个
	200
	

	83
	碗头挂板
	规格：W-7，表面处理方式：镀锌
	个
	200
	

	84
	直角挂板
	规格：Z-7，表面处理方式：镀锌
	个
	200
	

	85
	绝缘子
	悬式绝缘子，型号：FXBW4-10/70
	个
	200
	

	86
	耐张线夹
	楔型绝缘，型号:NXJ-10KV-120
	只
	100
	

	87
	电流互感器
	LQG-0.66-0.2S-100/5
	只
	15
	

	88
	电流互感器
	LQG-0.66-0.2S-150/5
	只
	15
	

	89
	电流互感器
	LQG-0.66-0.2S-200/5
	只
	15
	

	90
	电流互感器
	LQG-0.66-0.2S-250/5
	只
	15
	

	91
	电流互感器
	LQG-0.66-0.2S-300/5
	只
	15
	

	92
	电流互感器
	LQG-0.66-0.2S-400/5
	只
	15
	

	93
	电流互感器
	LQG-0.66-0.2S-500/5
	只
	15
	

	94
	电流互感器
	LQG-0.66-0.2S-600/5
	只
	15
	

	95
	变压器槽钢大梁
	规格12*2400mm，材质:钢
	套
	10
	

	96
	楔型线夹
	NX-2
	只
	30
	

	97
	UT线夹
	NUT-2
	只
	30
	

	98
	氧化锌避雷器
	HY5WS-17/50（一组三只），（含脱离器、安装板、螺丝）
	组
	30
	

	99
	拉线棒
	拉线棒-主材规格:φ18,长度mm:1800mm,形式:双耳,表面处理方式:镀锌
	根
	30
	

	100
	拉线警示棒
	红白相间，材质：PVC，长度：mm,1800
	根
	30
	

	101
	钢丝绳
	10#
	米
	100
	

	102
	拉盘
	LP-12
	块
	20
	

	103
	10KV户外跌落式熔断器
	RW12-12/100A型熔管，含拉环、上下触头等部分
	组
	5
	

	104
	异型铝并沟线夹
	JBL-50-240
	个
	300
	

	105
	铜铝接线端子
	DTL-50
	只
	500
	

	106
	电线
	BV-4mm2黄、绿、红各300米
	米
	900
	

	107
	电缆标志桩
	玻璃钢120*120*750
	只
	20
	

	108
	卡盘
	03--KP-12
	块
	10
	

	109
	电动液压开孔器
	电压220V  1800W功率  最大冲孔直径20.5mm
巨鼎；博世：东成
	个
	1
	

	110
	拉线警示棒
	红白相间，材质：PVC，长度：mm,1800
	根
	20
	

	111
	变压器桩头铜抱杆
	20mm
	个
	10
	

	112
	变压器桩头铜抱杆
	22mm
	个
	10
	

	113
	熔断器
	315A
	个
	30
	

	114
	熔断器
	250A
	个
	30
	

	115
	楔型线夹
	NX-2
	个
	50
	

	116
	螺栓
	单帽螺栓-规格:M10,长度mm:30mm,材质:铁，表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母垫片
	套
	100
	

	117
	螺栓
	单帽螺栓-规格:M12,长度mm:30mm,材质:铁，表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母垫片
	套
	100
	

	118
	螺栓
	单帽螺栓-规格:m16,长度mm:100mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,全丝配螺母垫片与否:配螺母垫片
	套
	50
	

	119
	螺栓
	双头双帽螺栓-规格:m16,长度mm:400mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母垫片
	套
	50
	

	120
	螺栓
	双头四帽螺栓-规格:M18,长度mm:380mm,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母
	套
	50
	

	121
	高压熔丝
	75A
	根
	9
	

	122
	电工胶布
	黑,PVC防水
	盘
	30
	

	123
	电工胶布
	绿,PVC防水
	盘
	30
	

	124
	电工胶布
	红,PVC防水
	盘
	30
	

	125
	电工胶布
	蓝,PVC防水
	盘
	30
	

	126
	碗头挂板
	W-7A
	个
	40
	

	127
	跌落式熔断器
	型号：10KV-RW12-200A，户外
	只
	30
	

	128
	悬式绝缘子
	FXBW3-10/70
	个
	50
	

	129
	接线端子
	规格：DTL-150,电缆接线端子,铜铝过渡,150,mm2,单孔
	个
	30
	

	130
	接线端子
	规格：DTL-70,电缆接线端子,铜铝过渡,70mm2,单孔
	个
	30
	

	131
	接线端子
	规格：DTL-95,电缆接线端子,铜铝过渡,95mm2,单孔
	个
	30
	

	132
	接线端子
	规格：DT-150电缆接线端子,铜,150mm2,单孔
	个
	30
	

	133
	接线端子
	规格：DT-95电缆接线端子,铜,95mm2,单孔
	个
	30
	

	134
	扁铁抱箍
	主材规格:6×60×D160，处理方式：镀锌
	副
	10
	

	135
	扁铁抱箍
	主材规格:6×60×D210，处理方式：镀锌
	副
	10
	

	136
	扁铁抱箍
	主材规格:6×60×D230，处理方式：镀锌
	副
	10
	

	137
	扁铁抱箍
	主材规格:6×60×D250，处理方式：镀锌
	副
	10
	

	138
	绝缘耐张线夹
	楔型绝缘，型号:NXJ-10KV-50-120
	只
	50
	

	139
	绝缘耐张线夹
	楔型绝缘，型号:NXJ-10KV-150-240
	只
	50
	

	140
	导电膏
	DG-1
	盒
	10
	

	141
	U型螺丝
	规格:U型M16*250,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母垫片
	个
	10
	

	142
	U型螺丝
	规格:U型M16*230,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母垫片
	个
	10
	

	143
	U型螺丝
	规格:U型M16*210,材质:钢,表面处理方式:镀锌,配螺母垫片与否:配螺母垫片
	个
	10
	

	144
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-400F/4340A/400A
	只
	6
	

	145
	塑壳漏电断路器
	CDM3L-160F/4340A/160A
	只
	5
	

	146
	绝缘耐张线夹
	10KV-70mm
	只
	30
	

	147
	10KV户外跌落式熔断器
	AC10KV，跌落式，200A/HRW11-/200A
	组
	6
	

	148
	射灯
	LED 200W院内亮化照明灯需要更换
	盏
	6
	

	149
	吸顶灯
	LED 32W院内厨房、厕所照明灯需要更换
	盏
	3
	

	150
	几型支架
	
	只
	20
	

	151
	绝缘耐张线夹
	NXJG-2/10KV 95
	只
	30
	

	152
	异型铝并沟线夹
	JBL-50-240
	只
	100
	

	153
	电流互感器
	LQZJ4-0.66/0.2S 400/5电流互感器；
	只
	6
	

	154
	塑壳断路器
	CHM1-400F/400A
	只
	2
	

	155
	切割片
	角磨机专用（50片/盒）推荐品牌：大白鲨绿色双网博士、牧田。
	盒
	2
	

	156
	十字螺丝刀
	5*150推荐品牌：世达、特斯、沪森。
	把
	15
	

	157
	十字螺丝刀
	3*100推荐品牌：世达、特斯、沪森。
	把
	15
	

	158
	电工刀
	梯形折叠推荐品牌：世达、特斯、沪森。
	把
	10
	

	159
	刀片
	梯形推荐品牌：世达、特斯、沪森。
	盒
	20
	

	160
	自带背胶防滑垫
	宽10CM（厚度≥3mm）洗澡间楼梯防滑
	米
	60
	

	161
	冲击起子
	WU292DS.1
推荐品牌:威克士（实现与现有工具电池共用）4.0单电
	台
	2
	

	162
	批头套装
	WA1149，彩虹批头
推荐品牌：威克士（实现与现有工具配套）威克士批头
	盒
	2
	

	163
	不锈钢宝塔钻头
	金标M35,4-32mm十五阶六角柄
推荐品牌：绿林、松崎、德国金标工业级
	只
	2
	

	164
	不锈钢宝塔钻头
	金标M35,4-32mm十五阶电动扳手专用
推荐品牌：绿林、松崎、德国金标工业级
	只
	2
	

	165
	电动液压钳
	ZUPPER巨力电动液压钳10-300平方充电式铜铝电缆端子压接钳卓普PZ-2430C(剪切二合一，两电一充)
品牌巨力（实现与现有工具电池共用），施工工器具
	台
	1
	

	166
	电缆热缩封帽
	直径80mm长100mm
	只
	100
	

	167
	电缆热缩封帽
	直径100mm长100mm
	只
	100
	

	168
	电线杆反光贴
	高1.2米，50米/卷，蜂窝状铝基反光膜，工程级别
带背胶加厚
	卷
	2
	

	169
	胶棉手套
	材质：浸胶棉纱，材质要求：加厚棉纱，手指手掌浸胶
	付
	400
	


[bookmark: _GoBack]1-169项报价须包含装卸费，第1-102项为徐南库房备用材料，第103-108项为青口库房备用材料,第109-145项为灌西库房备用材料,第146-169项为台北库房备用材料。
报价包括货物、随机必备品、随机配件、随机工具、包装费、技术资料（含软件资料）和技术配合指导培训 、技术服务和培训费、运输、装卸及保险费用、增值税（13%）及其他相关税费等费用（如果国家政策有变动，依据国家最新政策变动）。
2、 产品交付期限：2025年04月06日前供货完毕。
三、质量要求：根据国家关于标的物质量的最新标准和报价文件作为负责条件，期限1年。如国家法律法规对标的物的保质期限有明确规定的，从其规定，标的物质量负责期限为1年的条款不再适用。
四、递交报价文件截止时间和地点：
1、报价截止时间为：2025年03月25日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。
2、递交地点：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。
3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。
五、报价单位资格要求：
1、报价单位须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备履行合同的能力；三年内（企业及企业法人）无不良信誉记录。
2、报价单位处于正常的生产经营状态。
3、报价单位为本项目生产制造企业或销售公司，具有生产制造等相关资格（许可）证书或授权委托书。
4、报价单位有依法缴纳税收的良好记录。
5、本项目不接受联合体报价。
六、文件获取：控制价、设计图纸、合同格式及相关资料在收到报价单位确认报价后1天内通过电传方式发送给报价单位。
七、评审办法：经评审的最低价法。
八、预算价：263963.00元（若超过甲方预算价，甲方有权重新询价）。
九、报价文件要求：
1、报价文件的组成：报价函；“三证合一”后的营业执照副本复印件；法人身份证明书；授权委托书；依法缴纳税收的记录（2024年内三个月【税收所属日期】）；无不良信用查询记录；承诺书（具体格式详见附录）采用PDF格式或扫描件以压缩包方式发至邮箱。（压缩包必须以项目名称命名，报价单位邮箱名尽量以单位名称命名！）
2、存在下列行为之一的，将其列入不良行为记录名单,三年内不得参加集团公司物资采购的活动：
1、企业及企业法人近三年内有不良信用记录的。
2、报价单位伪造资质证书或与其他供应商串通报价的。
3、报价单位在确定为供货单位后，不履行承诺的。
4、报价单位未能在规定时间签定合同或合同期内不能全部履行合同约定的。
5、其它损害询价人利益情形的。
十、计划付款方式:电汇，合同签订生效后，卖方向买方提供真实、有效、合法的增值税专用发票（税率13%），卖方若出具银行开具合同总价20%的履约保函，买方在收到保函7个工作日内向卖方支付合同总价20％的预付款，卖方可以根据送货到现场情况申请进度款，货物全部送达现场经验收合格后再付至合同总价款的90%，剩余10％款额待质保期（一年）满后壹个月内结清（无息）。
联系方式：
连云港工业投资集团供电工程分公司
联系人：杨女士                   电话：19901572048
项目联系人：徐南王先生           电话：19901572108
            青口杨先生           电话：15312133933
            灌西李先生           电话：19901537212
            台北王先生           电话：13739120321

连云港工业投资集团供电工程分公司                                
                                            2025年03月21日


附录：
报价文件目录：
1、报价函（加盖公章，电器成套产品须报价分析明细表）
2、“三证合一”后的营业执照（复印件加盖公章）
3、法人身份证明书（复印件加盖公章）
4、授权委托书（需签字盖章）
5、依法缴纳税收的记录（2024年内三个月【税收所属日期】）（加盖公章）
6、无不良信用查询记录查询（国家企业信用信息公示系统（加盖公章））
7、承诺书










1、 报价函格式
（1）报价一览表
金额单位：人民币
	项目名称
	

	价格（总价）
	

	交货期
	

	备注
	



备注：所有报价均以人民币元为计算单位。当有具体项目时，询价文件中的分项报价，报价单位不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效报价处理，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、装卸、调试、验收、保险、税费和相关服务等的费用。由于分项报价填报不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价单位自行承担。

报价单位名称：
报价单位公章：
授权代表(签字)：
联系方式：
日期：
注意：
[bookmark: _Toc62734871][bookmark: _Toc60818732][bookmark: _Toc61877376][bookmark: _Toc61871372][bookmark: _Toc61871288]1、报价应包括询价文件所规定的询价范围的全部内容。



（2）分项报价表
项目：                                          金额单位：人民币
	序号
	货物名称
	规格
	单价
	数量
	单位
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总    价：
	
	
	



（电气成套产品需提供元器件产品明细加盖公章）












2、“三证合一”后的营业执照（复印件加盖公章）
3、法人身份证明书（复印件加盖公章）
法定代表人身份证明书

单位名称：                                             

单位性质：                                             

地    址：                                             

成立时间：           年        月       日

经营期限：                                             

姓    名：            性别：    年龄：      职务：             

系          （报价单位名称）         的法定代表人。

特此证明。
附法人身份证复印件





	报价单位：         （盖公章）       
	
	日    期：         年    月    日
4、授权委托书（需签字盖章）
授权委托书
本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）项目施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：       。
代理人无转委托权。




报价单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件









年   月     日

5、 依法缴纳税收的记录（2024年内三个月【税收所属日期】）（加盖公章）
6、 无不良信用查询记录查询（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html（加盖公章））
举例：
[image: C:/Users/Administrator/Desktop/1714111333752.png1714111333752]



[image: C:/Users/Administrator/Desktop/1714111349745.png1714111349745]


7、 承诺书
承诺书
致：连云港市工业投资集团有限公司
根据贵方为（项目名称）项目询价采购货物及服务的询价公告，报价单位代表（姓名、职务）经正式授权并代表报价单位（报价单位名称、地址）提交响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附价格表中规定的应提交和交付的货物总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。
2、报价单位将按询价文件的规定履行合同责任和义务。
3、报价单位已详细审查全部询价文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本询价有效期为自报价截止日起       个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次询价文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
5、本项目完成期限/交货期为                  。
6、我方愿意向采购方提供任何与本次询价有关的其他资料。
7、我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任以及遵守询价文件中对报价单位的所有规定。
8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评审委员会成员和参与评审的有关工作人员探听对响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。
9、我方完全理解询价人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布询价程序无效或拒绝所有询价的权力。我方完全理解询价人未向未中标人解释未中标理由的义务。
10、报价单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
11、如果我方中标，承诺在收到通知书后，在通知书规定的期限内与你方签订合同。
12、其他说明：



报价单位代表（签字） ___________________

报价单位名称 ___________________________ 

公章__________________________________ 

日期__________________________________
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