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招标公告
一、招标条件
本次招标项目：台北10KV大浦线、先锋线改造项目工程土建项目
立项文号：物资-2024（内）    
资金来源：自筹
招标人：连云港市工业投资集团有限公司
项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。    
二、项目概况
1.项目名称：台北10KV大浦线、先锋线改造项目工程土建项目
2.工程地点：开发区
3.工程概况：
该工程为土建工程，位于连云港市开发区，工程主要内容：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	MPP电力管顶管
	1、4φ200*12MPP
2、招标长度为暂定的路径长度，即井中心之间的直线长度，不包括弧度、预留、损耗等长度。结算时长度按实际的路径长度结算。
3、施工单位所报综合单价为以路径长度考虑的单价，包括所有的人工费、材料费、机械费、可能发生的措施费。自行综合考虑弧度、预留、损耗等长度并计入综合单价，结算时综合单价不做调整。
	米
	410
	

	2
	电缆保护及包封（CPVC ）
	1、参照图纸制作
2、规格：0.85m*1.4m
3、CPVC 4φ200*8
4、模板费用
	米
	101
	

	3
	检查井
	1、井截面、深度:2000*2000*1200mm
2、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求
	座
	2
	

	4
	混凝土八角井
	1、内径尺寸：长*宽*深=2800*2800*1700mm
2、挖基础土方，土壤类别及弃土运距投标人自行考虑计入报价；
3、土方回填，夯实系数≥0.95，回填土来源及运距投标人自行考虑计入报价；
4、环网箱采用水平和垂直接地的混合接地网，接地体长 2.5米，接地体间距按大于5米布置,接地网埋深在冻土层以下，接地体从冻土层以下垂直打入地中。若不能确定冻土层深度时,接地网埋深至少应在地下0.8米处。
5、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求。
	座
	3
	

	5
	分支箱基础
	1、 墙厚200mm，C30砼，2φ10@200，双向布置
2、底板厚200mm，C25砼，φ10@200，双层双向
3、预制板200mm，C30砼，φ16@200，双层双向
4、包括模板费用、土石方费用
5、铸铁井盖
6、电缆分支箱采用水平和垂直接地的混合接地网，接地体长2.5m，接地体间距按大于2m布置，接地网埋深在冻土层以下，接地体从冻土层以下垂直打入地中。若不能确定冻土层深度时，接地网埋深至少应在地下0.8m处。
7、接地网建成后应实测接地电阻，接地电阻应≤4Ω，经测试达不到要求的，则应补打接地极或延长接地连线或采用降阻剂，使接地电阻满足规程要求。（并出具接地电阻实验报告）
8、箱内所有电气设备外壳、铁件应用50mm×5mm热镀锌扁钢与接地网可靠连接，接地连线应与箱体下面的槽钢焊接牢固，接地连线应与接地极焊接牢固，凡焊接处均应刷防腐剂。
9、钢件敷设完毕在确定无虚焊、漏焊后，可回填砂质粘土，然后洒水夯实。
10、图中接地装置采用Q235热镀锌钢材。
11、接地装置的施工应狩合GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。
12、接地外露部分刷黄绿相间的警示标志漆，宽度100m。
13、具体做法详见图纸
	座
	4
	

	6
	环网柜基础
	1、 见设计图纸及设备型号，混凝土采用商品混凝土，模板自行考虑
2、垫层采用C15混凝土，井壁采用C20混凝土
3、余土自行考虑
4、投标报价:含挖、填土方、钢筋、预埋件、电缆支架、接地极、预埋槽钢、百叶窗
5、电缆沟盖板
6、环网箱采用水平和垂直接地的混合接地网，接地体长 2.5米，接地体间距按大于5米布置,接地网埋深在冻土层以下，接地体从冻土层以下垂直打入地中。若不能确定冻土层深度时,接地网埋深至少应在地下0.8米处。
7、接地网建成后应实测接地电阻，接地电阻应小于4Ω，经测试达不到要求的，则应补打（并出具接地电阻实验报告） 接地极或延长接地连线,或采用降阻剂，使接地电阻满足规程要求。
8、接地装置的施工应满足 GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的规定。
9、接地网、电缆支架、预埋钢管等所有铁件均需作镀锌处理，若在高腐蚀性地区接地体材料可选用铜镀钢。
10、箱内所有电气设备外壳、铁件应用 50×5mm热镀锌扁钢与接地网可靠连接，接地连线应与箱体下面的槽钢焊接牢固，接地连线应与接地极焊接牢固，凡焊接处均应刷防腐剂。
11、其余未描述详尽之处详见图纸设计及规范要求。
12、其他具体详见施工图做法图施工说明
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具体工程量清单随招标文件附件一同发送，其中：安全文明施工费中基本费费率为3.1%；扬尘污染防治增加费为0.31%；规费中社会保险费费率为3.2%、住房公积金费率为0.53%、环境保护税费率为0.1%、税金费率为9% 。
4.计划工期：
计划工期15日历天，计划开工日期2025年01月11日，竣工日期2025年01月25日，中标人签订合同后按照工期要求组织进场施工。
5.质量要求：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013执行
6.最高限价：人民币410991.03元。（超出限价视作无效标处理）。
7.合同形式：本工程采用固定单价合同。
三、投标人的资格要求：
1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备独立订立和履行合同的能力（请提供营业执照复印件加盖公章）；
2.投标人三年内无不良信誉记录（国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单，网址：http://www.creditchina.gov.cn/（请提供网站截图加盖公章）；
3.投标人应为一般规模纳税人并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供2024年内三个月税收【税款所属日期】和三个月公司社保缴费证明材料加盖公章)；
4.投标人在近三年内（2022年-至今）具有与本次招标项目类似工程业绩不少于2项，单项金额不低于40万元（请提供合同及发票复印件加盖公章，原件备查）；
5.投标人处于正常的生产经营状态且在经营范围内；
[bookmark: _GoBack]6.投标人具备房屋建筑施工总承包三级以上资质（含三级），具有省、部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，具备二级及以上建筑工程专业注册建造师资格、安全生产考核合格证（B类），具备现场专职安全员（C类）。（证书均在有效期内，建造师及安全员需提供2024年06月-2024年11月社保缴纳证明）；
7. 本项目不接受联合体投标。
四、获取招标文件
自2024年12月27日至2025年01月03日下午17时00分，请投标人将企业营业执照、资质证书、建造师证书、授权委托代表身份证等扫描件及投标人联系方式发送至lyggtgdzcb@163.com作为报名。招标人收到邮件后将招标文件发送给投标人。
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、截止时间为：2025年01月07日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。
2、递交地点（线上开标）：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。
3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。
开标地点：连云港市高新区花果山大道109号工投供电十二楼1215资产部
六、资格审查
本项目实行资格后审，投标人需在投标文件里提供资格条件内容的相关资料，否则将导致资格审查不通过。
7、 评标方法
本项目采用采用经评审的最低评标价法。
八、公告期限
自本公告发布之日起06天。
九、其他补充事宜
1.本次投标文件制作份数要求：
投标文件份数：电子档扫描件1份。
2.本项目收取投标保证金。保证金缴费凭证需装订在投标文件内。
本次投标保证金金额为人民币捌仟元整（￥8000.00元整），投标保证金必须在投标文件提交截止期前一个工作日17：00前交至连云港市工业投资集团供电工程分公司账户，本项目不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注投标供应商名称与项目名称。
投标保证金接收人：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司。
开户行：江苏银行新浦支行
账号：11220188000102963
投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳，以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。
投标保证金的退还：本项目确定中标人并发布中标通知书后5个工作日内,无息原账号退回。
3.本项目以投标总价作为评分标准，招标文件中的分项报价，投标人不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效标处理。
十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司
地  址：连云港市花果山大道109号  
联系人：杨女士    
电  话：19901572048   
2. 项目负责人信息
名  称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司
地  址：连云港市花果山大道109号  
联系人：王先生    
电  话：19351857325           
 连云港市工业投资集团有限公司 

2024年12月27日
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